
Böschungen und 
Abhänge
Straßen- und 
Eisenbahnbau
Wasserbau
Bewehrte Erde
Landschaftsbau
Deponien und 
Sanierungsmaßnahmen

Ideal für:

Vorbesätes Biogewebe 
natürlichen Ursprungs,
zu 100 % biologisch 
abbaubar für 
Begrünung und 
Erosionsschutz



Kontinuierliche Innovation
Durch die Zusammenarbeit mit 

Fachleuten und Forschungsinstituten 
verbessern wir unsere Produkte ständig.

Niedrige Transportkosten
Ein LKW transportiert 

etwa 40.000 
m2 Viresco.

Vielseitig
Das Gewebe passt sich den 

Eigenschaften und Abmessungen 
jeder Fläche an und bietet Schutz vor 
Erosion und diffusem Auswaschen.

Dünn und elastisch
Nur 3 mm dick, schmiegt sich die 

Matte perfekt an den Boden an und 
kann ohne Zutun von Fachkräften mit 
einer einfachen Schere zugeschnitten 

und geformt werden.

Leicht
Einfach zu verlegen, auch an 
schwer zugänglichen Stellen
(100 m2 wiegen etwa 20 kg).

Einige Vorzüge von
Viresco® Sator

NACHHER

VORHER

Viresco® Sator ist ein vorbesätes Biogewebe, das sich 
auch auf steilen Böden und Hängen ausgezeichnet 
für die Begrünung und den Schutz vor Erosion durch 
Regen und abfließendes Wasser eignet.

Der biologisch abbaubare Filz aus Zellulosefasern 
umschließt hochwertiges und je nach 
Verwendungszweck beliebig wählbares Rasensaatgut.
Das Biogewebe enthält zudem eventuell 
Bodenverbesserungsmittel und Granulatdünger, 
um die Entwicklung des Rasens bei Neuanlagen zu 
fördern.
 
Es wird ohne Verwendung von Klebstoffen, Netzen, 
Fasern oder synthetischen Folien hergestellt und ist 
eine natürliche Lösung für das Pflanzenwachstum, 
selbst in sehr kritischen Situationen.

Mit seiner zartgrünen Farbe fügt es sich bis zur 
vollständigen Ausbildung der Vegetation perfekt in 
das Landschaftsbild ein.
 
Saatgut und Düngemittel sind präzise und gleichmäßig 
im Biogewebe verteilt und bleiben auch bei starken 
Witterungseinflüssen an ihrem Platz.
 
Vorbesätes Biogewebe Viresco® Sator: Erosionsschutz 
und Bodenbegrünung in einem.

Erstklassige
Düngemittel

Erstklassiges
Qualitätssaatgut

Zellulosefasern



Fallbeispiele
Bauabschnitte einer Steinschlagbarriere, die mit Hilfe des vorbesäten Biogewebes Viresco® 
Sator verstärkt wurde.
Eingesetzt in der Geotechnik, bei bewehrter Erde oder unter Geogittern und Schalungen, erweist sich 
Viresco® als unübertroffenes Verkleidungselement, das Feinerdepartikel zurückhält und selbst extrem 
geneigte Flächen begrünen kann.

4. ENDGÜLTIGES ERGEBNIS
Begrünung und Schutz vor 
Oberflächenerosion mit Viresco® Sator.
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3. BEWÄSSERN
Bewässern Sie bis der Rasen vollständig 
etabliert ist.
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2. VERLEGEN
Breiten Sie das Biogewebe aus und 
befestigen Sie es am Boden.
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1. BODENVORBEREITUNG
Entfernen Sie alle Steine und Pflanzen mit 
Wurzel und ebnen Sie den Boden gleichförmig.

1

Kurze Verlegungsanleitung in vier einfachen Schritten 
Die vollständigen Anleitungen können von virens.de heruntergeladen werden



45°

55°

65°

Ad ogni 
inclinazione
una soluzione

Virens S.r.l
Via delle Industrie, 31/B
35020 Albignasego (PD)

Tel. +39 049 755471
info@virens.com
www.virens.com

Über uns
Virens wurde 1995 gegründet 

und besitzt über 30 Jahre Erfahrung 
in der Herstellung von Umwelttextilien. 

Wir produzieren Biogewebe, Biomatten, 
Geomatten und vorbesäte Geoverbundstoffe 

für Erosionsschutz, Landschaftsbau, 
Garten- und Gemüsebau. 

Damit schützen und begrünen 
wir Böden aller Art.

Technische Daten
GEWICHT 
(Verfahren UNI EN ISO 9864) 240 g/m²

VERFÜGBARE ROLLENDIMENSIONEN 
(Verfahren UNI EN ISO 10320)

50 m² (Breite 73/110 cm Länge 68,5/45,5 m) 
100 m² (Breite 110 cm Länge 91 m) 
150 m² (Breite 220 cm Länge 68,2 m)

ROLLENBREITE 
(Verfahren UNI EN ISO 10320) 73/110/220 cm

FARBE Grün (mögliche leichte Farbabweichungen)

ZUSAMMENSETZUNG Zellulosefasern, Samen

DICKE 
(Verfahren UNI EN ISO 9863) 3 mm

DICKE je 20 kPa 
(Verfahren UNI EN ISO 9863) 1 mm

REISSFESTIGKEIT Längsrichtung 
(Verfahren UNI EN ISO 10319) 0,98 kN/m

REISSFESTIGKEIT Querrichtung
(Verfahren UNI EN ISO 10319) 0,60 kN/m

BRUCHDEHNUNG Längsrichtung
(Verfahren UNI EN ISO 10319) 43%

BRUCHDEHNUNG Querrichtung 
(Verfahren UNI EN ISO 10319) 125%

ZUSÄTZLICHE MATERIALIEN Granulatdünger, Bodenverbesserer 

VERPACKUNG reißfestes Nylon

Alle Angaben über die Ausmaße und über das Gewicht können Schwankungen von 7-8% ± 
enthalten. Biologischer Abbau in 4-5 Monaten je nach Umgebungsbedingungen.


